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FR10F 30W 4ohm 130mm 100mm Breitbandlautsprecher

8,90 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Visaton
Bestell-Nr.: 83-770-00291

  

100mm / 130mm Breitbandlautsprecher 30Watt 4ohm 10cm (4") Breitbandlautsprecher mit zwei Befestigungslaschen und geringer Einbautiefe.
Hoher Schalldruck und gute Hochton-Wiedergabe. Einfache Montage in Fahrzeugen mit Einbauorten für 10-cm-Lautsprecher.

10cm (4") Breitbandlautsprecher mit zwei Befestigungslaschen und geringer Einbautiefe. Hoher Schalldruck und gute Hochton-
Wiedergabe. Einfache Montage in Fahrzeugen mit Einbauorten für 10cm Lautsprecher

Technische Daten:

- Musikbelastbarkeit     30Watt 
- Nennbelastbarkeit     20Watt 
- Nennimpedanz      4-Ohm
- Breitband-Übertragungsbereich (-10 dB)  100....22.000 Hz
- Mittlerer Schalldruckpegel     86dB (1 W/1 m)
- Abstrahlwinkel (-6 dB)     122°/4000 Hz
- Grenzauslenkung     +/-4 mm
- Resonanzfrequenz fs     133 Hz
- Obere Polplattenhöhe     3mm
- Schwingspulendurchmesser    14mm
- Gleichstromwiderstand Rdc     3,7-Ohm
- Mechanischer Q-Faktor Qms     6,5
- Elektrischer Q-Faktor Qes     1,99
- Gesamt-Q-Faktor Qts     1,52
- Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas     2,2 l
- Effektive Membranfläche Sd     52 qcm
- Dynamische bewegte Masse Mms   2,4 g
- Antriebsfaktor Bxl     1,7 Tm
- Schwingspuleninduktivität L     0,35 mH
- Temperatur-Einsatzbereich     -25 ... +70 °C
- Abmessungen: siehe auch Zeichnung weitere Bilder 
- Aussendurchmesser  130mm ( mit Bef.Ohren ) 
- Aussendurchmesser Korpus: 101,5mm 
- Schallwandöffnung  93mm 
- Magnetdurchmesser: 50mm 
- Bautiefe 36 mm
- Gewicht netto     0,2 kg


