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HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

PCR3000R CD USB MP3 Player mit UKW DAB+ Tuner Rackeinbau

599,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: APart Audio
Bestell-Nr.: 88-810-00300

   

APart PCR3000R CD USB MP3 Player mit UKW DAB Tuner Rackeinbau

APart PCR3000R Die neue Generation von MP3 USB und CD Player mit UKW Tuner. Das ideale Kombigerät für den Dauerbetrieb. Ideal für
Festinstallationen, wo der schnelle und leichte Zugriff auf Musik benötigt wird (z. B. Office, Restaurants, Fitnessstudios, Einzelhandel,
usw.)

- CD-/MP3-/USB/SD mit DAB+ UKW-Tuner Kombination
- Der PCR-3000R ist ein eine professionelle universelle Zuspielquelle für die Audio-Anlage
- Auf der einen Seite befindet sich ein "Universal"-Player, hier können Dateien von CD/DVD/USB-Sticks oderSD-Cards abgespielt werden

- Unterstützt werden hierbei neben Audio-CDs und DVDs auch .mp3 und .WAV-Files.Auf der anderen Seite sorgt der

- DAB bzw. FM-RDS Tuner für einen einwandfreien Empfang
- Für beide Einheiten ist jeweils ein individuell lautstärkenregelbarer Line-Ausgang vorhanden
- Ein zusätzliches Hightlight ist der Combi-Ausgang, dieser schaltet nach Beendigung der Wiedergabe automatischvon CD/DVD/USB /SD auf die Tunereinheit
- Der "Universal"-Player verfügt zusätzlich über einen digitalen Audio-Ausgang (optisch und coaxial) und einen Videoausgang für den DVD Player
- Die Bedienung des PCR3000R kann über die frontseitigen Bedienelement, die IR-Fernbedienung oder die RS232-Schnittstelle erfolgen

Technische Daten:

- CD Laufwerk + USB-Steckplatz + SD-Steckplatz und DAB+ Tuner in einem Gerät

- CD Player unterstützt Audio CD, CDR, CDRW, DVD, DVDR, DVDRW
- SD Speicherkarten Steckplatz 32MB bis 32GB
- LINE Level Ausgang (sym. + unsym.)     1.9V regelbar
- Ausgangsimpedanz     weniger als 1-kOhm
- Digitale Ausgänge (Toslink und Coax)     SPDIF Format, 16BIT, 44.1kHz
- S/N Ratio     > 90dB
- Klirrfaktor     < 0.05%
- Frequenzbereich     20Hz - 20kHz
- FM-RDS / DAB / DAB+ Tuner integriert 
- Frequenzbereich FM Radio     87.5MHz - 108MHz
- Frequenzbereich DAB / DAB+ Radio 174MHz - 240MHz Band3
- Audiofrequenz FM Radio 20Hz-15kHz
- Audiofrequenz DAB+ 20Hz-20kHz
- Digital outputs (Toslink and Coax ) SPDIF format, 16BIT, 44.1KHz
- Stereo Cinch Anschlüße RCA integriert
- RS232 port setting (fixed)
- Empfindlichkeit     -97dBm typical
- Antenneneingang     50-Ohm
- Klirrfaktor      0,05%
- Stromversorgung 230VAC 47-63Hz 30VA
- Abmessungen: 430 x 305 x 44mm (1HE)
- Gewicht: 4,45kg
- Lieferung inklusive Fernbedienung


