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HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

60W 16-Ohm Druckkammerlautsprecher IP66 Trichterlautsprecher Outdoor

99,90 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Monacor
Bestell-Nr.: 85-756-00156

  

Druckkammerlautsprecher Trichterlautsprecher NR40KS 60W 16-Ohm Auch geeignet für doe Montage auf Stativen, KFZ usw. Lautsprecher für
Rennstreckenbegleitung usw.

Sehr kräftiges 16-Ohm Druckkammerlautsprecher für Innen- und Aussenanwendungen aller Art, egal ob Werkhalle, Werksgelände,
Sportplatz oder zwei bis vier Stück auf Stativ z.B. für Demozwecke. Oder auch befestigbar auf KFZ für Rennstreckenbegleitung usw.  

Technische Daten:

- 16-Ohm Lautsprechersystem bzw. Druckkammerlautsprecher somit können auch 2- oder 4- problemlos zusammengeschaltet werden 

- Wetterfeste Ausführung IP66 geprüft

- Geschützt gegen starkes Strahlwasser, Wetterfest.
- Stabiles Kunststoffgehäuse

- Belastbarkeit 60 Watt max

- Impedanz: 16-Ohm
- Frequenzbereich 180...7000Hz

- mittl. Schalldruck (1W/1m) 113dB

- Abstrahlwinkel (hor./vert.) 110°/45°

- Edelstahl-Montagebügel und Schrauben
- Abmessungen 400x200x385mm

- Gewicht 3,3kg

Zusatztip bei der Verwendung von mehreren Lautsprechern z.B. für DEMO Zwecke oder Rennsteckenbegleitung ( siehe auch weitere
Bilder ) empfehlen wir folgendes Zubehör ( Bitte beachten Sie hierbei die StVo je nach Einsatzort z.B. am Strassenrand etc ) 

- Bst Nr 84-754-01040 = Quergabel in T-Form mit einer Stativhülse zum aufsetzten auf Statve 
- Bst Nr 85-753-00321 = Adapterhülse mit Feststellschraube
- Bst Nr 85-753-00320 = Adapterhülse mit M8 Gewindedorn 
- Bst Nr 55-350-00310 = Stativ mit Tasche 
- Bst Nr 88-404-00103 = 100W Verstärker ( kleine Bauform 230VAC ) mit Mikrofoneingang und MP3-Bluetooth Player 
- Bst Nr 88-404-00101 =   80W Verstärker ( kleine Bauform 12V + 24V + 230VAC ) mit Mikrofoneingang und Line-Eingang 
- Bst Nr 88-799-00345 = Mikrofon dynamisch Kabelmikro in stabiler Druckgussausführung

 


