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Mikrofon mit Schwanenhals 330mm Elektret Miko Phantom

84,90 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: JTS
Bestell-Nr.: 88-799-00332

  

Mikrofon Schwanenhalsmikrofon 200mm Elektret Keule

Schwanenhals Mikrofon mit 330mm Elektret-Ausführung mit Phantomspeisung 

330mm Schwanenhals Mikrofone für den Altar, Rednerpult, Standpult, Sprachpulte usw. 

- Mit optionalem Mikrofon Tischfuß hervorragend geeignet 
- Elektret-Schwanenhalsmikrofon in Keulencharakteristik 
- Sehr gute Sprachverständlichkeit 
- XLR Stecker verwendbar für Verstärker und Mischpulte mit 9-48V Phantomspeisung 
- Elektret Richtmikrofon mit Schwanenhals ca. 200mm, Gesamtlänge 330mm 

- Übertrager symmetriert
- Hypernieren Keulen-Charakteristik
- Schaumstoffwindschutz
- 3-pol XLR-Stecker

Technische Daten

- Mikrofontyp: . . . . . . . . Back-Elektret
- Richtcharakteristik: .. . . Hyperniere/Keule
- Frequenzbereich: . .  . . 50 - 18.000 Hz
- Empfindlichkeit:. . . . .. 10 mV/Pa bei 1 kHz
- Impedanz: . . . . . . ..... 250-Ohm

- max. Schalldruck: . . . 125 dB
- Stromversorgung: . . ... Phantomspeisung   9-48 V DC 
- Abmessungen..... Durchmesser 19 x 330mm mit Stecker
- Gewicht 125g
- Anschluss: 3pol XLR symmetrisch

Passendes Zubehör ( siehe Zubehör-Register ) 

- 88-552-00530 = Mikrofonhalter Grundplatten XLR
- 88-552-00440 = Mikrofonhalter Grundplatten XLR
- 88-552-00520 = Mikrofonhalter Grundplatten XLR
- 88-552-00430 = Mikrofonhalter Grundplatten XLR
- je nach benötigter Lange XLR oder XLR-Klinken Kabel


