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HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

Tonsäule 98cm 120W ELA 100V COLW81 Weiss

449,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: APart Audio
Bestell-Nr.: 88-500-01270

       

Tonsäule Apart COLW81 120W 100V 974 x 100 x 83mm Weiss

Apart COLW81 120W Säulenlautsprecher. Diese ALU Tonsäule ist ein schlanker, unauffälliger Zeilenlautsprecher für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Dank einer
intelligenten Auswahl der verwendeten Komponenten konnte eine sehr hochwertige Klangqualität realisiert werden, mit exzellenter Richtwirkung und hoher
Übertragungsqualität. Damit wird dieser Zeilenlautsprecher zu einem unabkömmlichen Problemlöser in verschiedensten Umgebungen und Anwendungen.

Ideal für Hörsaal, Besprechungsräume, Festhalle, Freiflächen im Aussenbereich, Kirchen und gewerbliche Anwendungen wie Zusatzlautsprecher an Monitore
usw. 
 
Technischen Daten:

- Frontgitter Aluminium
- Basismaterial Aluminium
- Acht beschichtete wetterfeste
- 84mm (3.3") Breitbandchassis
- 1x Dome Kalottenhochtöner
- ELA-Übertrager 100V Übertrager integriert
-     Leistungseinstellung 30W-40W-80W rms
- Schutzklasse: IP66 Outdoor-Indoor
- Farbe: Weiss (RAL9010)
- Leistung 120W Musikpower 80W RMS AES Leistung
- Empfindlichkeit SPL 98dB bei 1W/1m max SPL 1m = 116dB
- Frequenzverlauf 170....20.000Hz
- hohe Reichweite
- akustisch optimiertes Filter
- Abstrahlwinkel: 180grad
- Abmessungen H: 974mm *100*83mm
- Schlankes, elegantes Design
- Befestigungsart L-Winkel obben unten inklusive
- Gewicht nur 6.7kg

Zusatziformationen folgende weitere Ausführungen alle nur in Weiss erhältlich:

- COLS-41  =   4+1 System 30W 100V  400x66x66mm
- COLS-81  =   8+1 System 40W 100V  613x66x66mm
- COLS101 = 10+1 System 60W 100V  723x66x66mm
- COLS141 = 14+1 System 80W 100V  940x66x66mm
- COLW41 =     4+1 System   60W 100V  555x100x83mm
- COLW81 =     8+1 System 120W 100V  974x100x83mm
- COLW101 =  10+1 System 140W 100V 1180x100x83mm


