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HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

Wandlautsprecher 8ohm + 100V tauglich 60W Schwarz mit Leistungsregler WB10

99,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Visaton
Bestell-Nr.: 88-500-00138

    

WB10 Schwarzer Wandlautsprecher 100V und 8ohm tauglich

WB10 2-wege Box Kompaktbox mit stabilem Kunststoffgehäuse ( Schwarz ), bestückt mit einem 10cm Tieftöner und einem Hochtöner für
einen breiten Übertragungsbereich. Gut geeignet für Musik- und Sprachwiedergabe. Universell einsetzbar für professionelle
Beschallungen oder im Heimbereich.

2-Wege-Kompaktbox mit stabilem Kunststoffgehäuse (weiß), bestückt mit einem 10-cm-Tieftöner und einem Hochtöner für einen breiten Übertragungsbereich. Gut geeignet
für Musik- und Sprachwiedergabe. Universell einsetzbar für professionelle Beschallungen oder im Heimbereich. Sowohl 100V Betrieb durch integrierten Übertrager als auch
8-Ohm Betrieb durch Umschalter möglich. Auswahl der Leistungsanpassungen des 100V Übertragers sowie der Betriebsart 8-Ohm mittels Drehschalter. Drehbarer
Montagebügel zur flexiblen Montage (waagerecht oder senkrecht).

Anwendungsmöglichkeiten

- Konferenzräume
- Multimedia
- Schulungsräume
- Home HiFi
- Outdoor - Indoor tauglich
- Terrassen
- Innenräume

Eigenschaften

- 100V Übertrager integriert
- 8-Ohm umschaltbar durch Drehschalter
- ABS Kunststoffgehäuse
- Solider Wandhalter

Technische Daten

- Nennbelastbarkeit: 40W
- Musikbelastbarkeit: 60W
- Trafoanpassung: 15W; 7,5W; 4W; 2W RMS und 8 Ohm umschaltbar
- Schalldruckpegel: 91 dB (1W/1 m) 8200 Hz
- Übertragungsbereich: 100....20.000 Hz
- Mittlerer Schalldruckpegel: 85 dB (1 W/1 m)
- Maximaler Schalldruckpegel: 96 dB (15 W/1 m)
- Abstrahlwinkel (-6 dB): 111°/4000 Hz hor. / 44°/4000 Hz vert.
- Maße ohne Bügel: 195x130x105mm (HxBxT)
- Gewicht netto: 1,325 kg
- Schutzklasse: IP 54  

- Temperaturbereich: -25 ... 70 °C
- Farbe: Schwarz


