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Mischpult Mixer 6-Kanal 19zoll 2HE mit 4xLine und 2x Mikrofon und 2x Phono Eingang

279,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: IMG Stage Line
Bestell-Nr.: 88-800-00004

 

6Kanal Mischpult Mixer mit LINE Phone Mikrofon Eingängen. 6Kanal Mixer mit 2x Mikrofon Eingängen und 4xLine Eingängen davon 2 Phono (
Plattenspieler Eingänge). Toller 19zoll Entertainment, Mixer Rackfähig oder als Tischgerät verwendbar.

 Mischpult 6Kanal Mixer 19zoll 2HE mit 2x Mikrofon Eingängen plus 4xLine davon 2x Phono nutzbar

Mischpult 6Kanal Rackmixer Entertainment-Mixer universell verwendbar. Der Mixer kann als Tischgerät oder als 19zoll Rackversion
eingesetzt werden. Ideal für Zuhause, Bar, Bistro, Gastronomie, 19zoll Racks usw. 

- 6-Kanal Stereo Mischpult davon hat das Mischpult folgende Eingänge zur Verfügung 
- 2 Mikrofonkanäle mit Talkover-Schalter und 2-fach-Klangregelung ( Bässe + Höhen je Kanal ) 
- 4 Stereo-Eingange jeweils Stereo Cinch-Eingänge auf der Rückseite 
- Die 4 Stereo Eingänge sind umschaltbar je nach angeschlossenen Gerät z.B. 2x Phono ( Plattenspieler ) / Line Stereo ( Kanal 1 und
2) oder Line/Line (Kanal 3 und 4) 
- Die Line Audio-Eingänge sind universell nutzbar für CD-, MP3-, DVD-Player oder auch Tuner, SAT-Receiver Audio oder PC-, Notebook,
Smarthone, Tablet Audio
- 1 Stereo-Master-Ausgang ( Stereo Cinch = AMP Ausgang ) 
- 1 Stereo-Master Ausgang unabhängiger Ausgang ( Stereo Cinch = Rekord Ausgang z.b. für Mitschnitte, Aufnahme o.ä. ) 
- 3-fach-Klangregelung ( Bässe / Miten / Höhen ) mit Mittelrastung für den Master- und Record-Ausgang
- Vorhören aller Stereo-Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Stereo-Kopfhörerausgang
- Schaltbarer Crossfader zum Überblenden zwischen den Kanälen 1-4 in beliebiger Zuordnung
- Stereo LED-Pegelanzeige ( VU Meter ) 

Technische Daten: 

- Die Ansicht der Anschlüße auf der Rückseite entnehmen Sie bitte Bild Nr 3 
- Anzahl der Kanäle = 6 / Anzahl der Eingänge = 8 
- Empfindlichkeit Mikrofon-Eingang: 1mV   ( Eingang über 6,3mm Klinke Frontseite ) 
- Empfindlichkeit  Phono-Eingang: 3mV ( 2x umschaltbare Eingänge für Plattenspieler MM ) 
-                           integrierte Phono Vorverstärker für max 2 Plattenspieler 
- Empfindlichkeit CD-Eingang: 150mV
- Empfindlichkeit der Universal Line-Eingänge: 150 mV
- Master-Ausgang: =  ( Stereo Cinch = AMP Ausgang 0,775 V 600-Ohm ) 
-     An den Master-Ausgang können Endstufen, Verstärker oder auch aktive Lautsprecher aller Art angeschlossen werden 
- Record-Ausgang  =  ( Stereo Cinch = REC Ausgang 0,775 V 600-Ohm ) 
- Stereo-Kopfhörer Ausgang: Universal für alle Art von Kopfhörer 8-64-Ohm ( Kabelgebunden oder auch Funkkopfhörer anschließbar ) 
- Audio Frequenzbereich Mixer: 20-20.000 Hz
- Klirrfaktor: 0,1 %
- Störabstand: 65 dB
- Klangregler / Equalizer integriert, benutzbar für alle angeschlossen Geräte am Mischpult 
- Klangregler Tiefen: +/- 10 dB/100 Hz  ( Regelbereich ) 
- Klangregler Mitten:  +/- 10 dB/1 kHz   ( Regelbereich ) 
- Klangregler Höhen: +/- 10 dB/10 kHz  ( Regelbereich ) 
- Talkover: -15 dB 
- Stromversorgung: 230VAC 50Hz ( Steckdose ) 
- Stromverbrauch 10VA 
- Abmessungen Breite 482mm Tiefe: 95mm  H: 89mm
- 19zoll Rackfähig Bauhöhe: 2HE ca 88-89mm 

Zubehör Optional erhältlich, fals benötigt je nach Anschluss am Ausgang ( AMP ) gibt es verschiedene Adapter und unterschiedliche
Längen von Cinchkabeln z.B. ( ggf. einfach die Bst Nr in der Suche eingeben ) 

- Bst Nr 39-859-00200 = Adapter Cinch-Stecker auf 6,3mm Klinken-Kupplung
- Bst Nr 39-852-00066 = Adapter Cinch-Stecker auf XLR-Stecker (3pol male) 
- Bst Nr 39-852-00058 = Adapter Cinch-Stecker auf XLR-Kupplung (3pol female)  
- Bst Nr 39-852-00065 = Adapter Cinch-Kupplung auf XLR-Stecker (3pol)  
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- Bst Nr 39-854-00051 = Adapter Cinch Winkeladapter Buchse/Stecker vergoldet
- Bst Nr 39-859-00250 = Adapter 1x Cinch-Stecker auf 2 x Cinch-Buchse ( z.B. für den Anschluß von 2x Stereo Verstärkern ) 

Cinchkabel ( RCA Kabel ) wie folgt erhältlich 

- Bst Nr 42-685-00493 =  1,5m Cinchkabel Stereo 2x Stecker auf 2x Stecker HighQualit
- Bst Nr 42-685-00045 =  2,5m Cinchkabel Stereo 2x Stecker auf 2x Stecker Standard-Ausführung 
- Bst Nr 42-685-00494 =  3,0m Cinchkabel Stereo 2x Stecker auf 2x Stecker HighQualit
- Bst Nr 42-685-00235 =  5,0m Cinchkabel Stereo 2x Stecker auf 2x Stecker HighQualit Textil 
- Bst Nr 41-150-00190 =  5,0m Cinchkabel Stereo 2x Stecker auf 2x Stecker Standard-Ausführung
- Bst Nr 42-685-00480 =  10m Cinchkabel Stereo 2x Stecker auf 2x Stecker HighQualit
- Bst Nr 42-685-00488 =  10m Cinchkabel Stereo 2x Stecker auf 2x Stecker HighQualit
- Bst Nr 42-685-00140 =  10m Cinchkabel Stereo 2x Stecker auf 2x Stecker Standard-Ausführung
- Bst Nr 42-685-00979 =  20m Cinchkabel Stereo 2x Stecker auf 2x Stecker HighQualit CLICKTR
- Bst Nr 42-685-00370 =  20m Cinchkabel Stereo 2x Stecker auf 2x Stecker Standard-Ausführung

Für den Anschluß von Smartphone, Tablet oder auch Notebook, Lptop mit 3,5mm Klinkenstecker empfehlen wir 

- Bst Nr 41-150-00070 = 1,5m mit 3,5mm Stereo Klinkenstecker auf Stereo Cinchstecker Standard-Ausführung
- Bst Nr 42-685-00555 = 2,0m mit 3,5mm Stereo Klinkenstecker auf Stereo Cinchstecker HighQualit
- Bst Nr 42-685-00556 = 3,0m mit 3,5mm Stereo Klinkenstecker auf Stereo Cinchstecker HighQualit
- Bst Nr 42-685-00557 = 5,0m mit 3,5mm Stereo Klinkenstecker auf Stereo Cinchstecker HighQualit
- Bst Nr 42-685-00559 = 10m mit 3,5mm Stereo Klinkenstecker auf Stereo Cinchstecker HighQualit

Für die Verbindung mit Bluetooth Empfänger oder auch Sendern wie Tablets, Smartphones etc. empfehlen wir folgendes Zubehör .

- Bst Nr 79-224-03910 = Bluetooth Audio Empfänger Sender bis 10m Reichweite 
- Bst Nr 58-400-18616 = Bluetooth Audio Empfänger von Logitech 

Bei der Verbindung mit Laptops, Notebooks, MP3-Playern, SAT-Receiver, Radios, Tuner oder PC-Soundkarte empfehlen wir eine Massetrennfilter
im Cinchweg, dieser verhindert Brummstörungen und ggf. Säuselgeräusche von Computersytemen 

- Bst Nr 41-105-00090 = Audiotrafo Entstörfilter 3,5mm Klinke auf Cinch Stereo Masse Entkoppler Massetrenner
- oder 
- Bst Nr 41-105-00070 = Audiotrafo Entstörfilter Cinch auf Cinch Stereo Masse Entkoppler Massetrenner
- oder
- Bst Nr 41-105-00007 = Audiotrafo Entstörfilter Cinch auf Cinch Stereo Masse Entkoppler Massetrenner ( hochwertig ) 


