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KFZ Durchsageverstärker mit Mikrofon 20W Leistung 12V oder 24V Betrieb

160,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Monacor
Bestell-Nr.: 88-404-00240

    

KFZ Durchsageverstärker mit Mikrofon 20W 12V oder 24V Verstärker für Durchsagen am KFZ o.ä.. Ideal für Schiffahrt, Straßenverkäufer wie
Eisverkäufer, Karoffelverkäufer, Früchteverkauf .... oder für DEMO-Zwecke im KFZ, Landwirtschaftliche Traktor z.B. Durchsage für Erntehelfer oder
z.B. beim LKW, Baustellenfahrzeige, Betonmischwerk, Reisebus mit bestehenden Deckenlautsprecher oder auch beim Radsport zur Begleitung an
der Rennstreche usw. . Kräftiger Durchsageverstärker mit 20Watt Ausgangsleistung für alle Lautsprecher mit 4-ohm oder 8-Ohm Impedanz.
Verstärkre mit Kabelmikrofon. Nutzbar nur als Durchsageverstärker oder auch als Wechselsprechbetrieb z.B. in der Schiffahrt. Kompakter Verstärker
mit Wechselsprechfunktion in beiden Richtungen, daher ideal für Boote, Schiffe, Hafen, Firmen, Fahrzeuge, Kräne, Übungsanlagen, Lehrgänge,
Verkaufsfahrzeuge, Sportbegleitungsfahrzeuge (z.B. Radrennen) für Durchsagen etc. Kurzdaten: 1 Mikrofoneingang (Front Klinke), 1 Universal
Audioeingang für CD, MP3, NB, PC-Sound etc. (Rückseite Cinch) / 2x Lautsprecherausgänge schaltbar über Schraubklemmen. Zusätzlicher
integrierter Lautsprecher. Betrieb auch als Wechselsprechanlage bzw. Gegensprechanlage durch wiedegebenden Lautsprecher durch umschalten
möglich. Sirene und Nebelhorn, Nebelhornautomatik, Lieferung mit Handmikrofon mit Spiralkabel. 12/24V Batteriebetrieb, automatische
Umschaltung.

KFZ Durchsageverstärker mit Mikrofon für 12V oder 24V geeignet. Verstärker für Durchsagen am KFZ o.ä.. Ideal für Schiffahrt, Straßenverkäufer wie
Eisverkäufer, Karoffelverkäufer, Früchteverkauf .... oder für DEMO-Zwecke im KFZ, Landwirtschaftliche Traktor z.B. Durchsage für Erntehelfer .... oder z.B. beim
LKW, Baustellenfahrzeige, Betonmischwerk, Reisebus mit bestehenden Deckenlautsprecher oder auch beim Radsport zur Begleitung an der Rennstreche usw. 

Kräftiger Durchsageverstärker mit 20Watt Ausgangsleistung für alle Lautsprecher mit 4-ohm oder 8-Ohm Impedanz. Verstärker mit Kabelmikrofon. Nutzbar nur als
Durchsageverstärker oder auch als Wechselsprechbetrieb z.B. in der Schiffahrt. Kompakter Verstärker mit Wechselsprechfunktion in beiden Richtungen, daher ideal für
Boote, Schiffe, Hafen, Firmen, Fahrzeuge, Kräne, Übungsanlagen, Lehrgänge, Verkaufsfahrzeuge, Sportbegleitungsfahrzeuge (z.B. Radrennen) für Durchsagen etc.

Kurzdaten:

- 1x Mikrofoneingang Lautstärke frei regelbar (Front Klinkenbuchse)
- 1x Universal Audioeingang Lautstärke frei regelbar für MP3-Player, Bluetootempfänger etc. (Rückseite Cinchbuchsen)
- 2x Lautsprecherausgänge schaltbar über Schraubklemmen
- 1x zusätzlicher integrierter Lautsprecher im Gerät 
- Betrieb auch als Wechselsprechanlage bzw. Gegensprechanlage durch wiedegebenden Lautsprecher durch umschalten möglich.
- Sirene und Nebelhornfunktion integriert mit Nebelhornautomatik
- 12V...24V Batteriebetrieb im KFZ, LKW, Boot usw. automatische Umschaltung.

Technische Daten:

- Verstärker Ausgangsleistung 14Watt rms, 20Watt max.
- Ausgang für alle Lautrtsprecherarten mit 4-Ohm, 8-Ohm oder 16-Ohm Impedanz
- Anschluß der Lautsprecher erfolgt über Schraubklemmen auf der Rückseite ( siehe auch weitere Bilder ) 
- Audio-Frequenzbereich: 20..20.000Hz
- Störabstand: 65dB

- Klirrfaktor< 0,5% 
- Eingänge
- 1x für Mikrofon über 6,3mm Klinkenbuchse 
- 1x Universal-Audio-Eingang über 1xCinchbuchse für Blueztooth-, MP3-Player o.ä.

- Lautsprecheranschlüsse 2x 2-pol via Steck-Schraubklemm
- Lautsprecheranschlüsse 1x 3-pol via Steck-Schraubklemme mit Drahtbrücke
- Stromversorgung 1x 2-pol Steck-Schraubklemme.
- Stromversorgung: 12V Gleichspannung (2A) oder 24V Gleichspannung (1A)
- Abmessungen: 175 x 60 x 170mm
- Gewicht: 1,5kg

Lieferumfang : 1x Verstärker mit 1x Handmikrofon samt Spiralkabel, 1x Anleitung 

- Anschlüße und Anwendungsbeispiele siehe weitere Bilder ! 

Erhältliches weitere Zubehör fals benötigt: 
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- Art-Nr 85-756-00200 = IP65 Outdoor Alu-Lautsprecher 8-Ohm mit max 15W Leistung und Edelstahlbügel Abm 172 x 161 x 188mm
- Art-Nr 85-756-00210 = IP65 Outdoor Alu-Lautsprecher 8-Ohm mit max 23W Leistung und Edelstahlbügel Abm 222 x 179 x 234mm 
- Art-Nr 85-756-00220 = IP65 Outdoor Alu-Lautsprecher 8-Ohm mit max 45W Leistung und Edelstahlbügel Abm 285 x 227 x 277mm
- Art-Nr 85-756-00175 = IP66 Outdoor KST-Lautsprecher 8-Ohm mit max 40W Leistung Abm 280 x 170 x 215mm
- Art-Nr 85-756-00162 = IP44 Outdoor Alu-Lautsprecher 8-Ohm mit max 40W Leistung  Abm 190 x 200 x 165mm
- Art-Nr 58-400-18610 = Bluetooth Audio Empfänger bis 10m Reichweite z.B. für die Anbindug an Smartphone usw. z.B. für Musikeinspielung 
- Art-Nr 88-799-00027 = Ersatzmikrofon mit Spiralkabel
- Kabellage für Lautsprecher und Stromversorgung 
- Art-Nr 42-773-00490 = 10m Lautsprecherkabel 2x0,7qmm Flachkabel  Black-Red  10m-Bund
- Art-Nr 42-773-00040 = 10m Lautsprecherkabel 2x1,5qmm Flachkabel  Transparent 10m-Bund 

Zusatzinformationen : 

- Art-Nr 88-404-00239 = änliches Gerät bzw. Modell mit weniger Leistung und nur für den 12V Einsatz 
- Sie können 1x Druckkammerlautsprecher mit 4-Ohm anschliessen
- Sie können bis zu 2x Druckkammerlautsprecher mit 8-Ohm anschliessen
- Optionale niederohmige Lautsprecher als Empfehlung siehe auch im Zubehör-Register


