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HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

Akku Heissklebepistole mit Ladegerät

33,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Fixpoint
Bestell-Nr.: 97-905-00607

  

Heissklebepistole Akku betrieben mit Ladegerät Lithium Akku Heißklebepistole zum kabellosen und komfortablen Kleben.

Akku-Heißklebepistole zum kabellosen und komfortablen Kleben. Der Kleber ist für den Innen- und Außenbereich geeignet, da er von -40 ... +100
°C temperaturstabil ist, er bietet sofortige und hohe Festigkeit. Weiterhin ist er lösungs- mittelfrei und wärmebeständig, da erst bei ... 130 °C wieder
ablösbar. Ihre Heißklebepistole ist für Einkomponenten-PUR (Polyurethan)-Schmelzklebstoff vorgesehen. Dieser eignet sich für Holz, Glas, Keramik,
div. Kunststoffe, Leder, Textilien, usw. aber NICHT für PP, PE Styropor und Silikon. Das Produkt kann kabellos oder mit Netzteil betrieben werden.

- startklar zum Kleben nach nur 15 Sek. Aufheizdauer 
- energiesparend durch Auto-Off 
- automatische Abschaltung nach 4-5 Minuten Inaktivität
- hervorragende Handlichkeit durch kompakte Bauweise
- Betriebsdauer pro Akkuladung: ca. 45 min
- inkl. 3x Klebestick

Technische Daten:

- Akku-Heißklebepistole
- Das Produkt kann kabellos oder mit Netzteil betrieben werden.
- Batterie max. Kapazität 1,3 Ah / max. Ladezeit 5 Std. / max. Kapazität 1300 mAh
- Anschluss DC-Buchse (2,1 x 5,5 mm) Eingang 9 V , 0,4 A
- Akku Li-Ion, 7,2 V, 1300 mAh
- Aufheizdauer 15 s
- Arbeitszeit max. 45 Min.
- Ladedauer 3-5 h
- Leistung 25 W
- Maße 155 x 51,4 x 185 mm
- Gewicht 0.3 kg
- Netzteil EURO-Stecker DC-Stecker 5,5 x 2,1 mm
- Eingang 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A max.
- Ausgang 9 V , 0,4 A Polarität positiv
- Schutzklasse 2
- Kabellänge max. 1,5 m 
- Maße 59 x 51 x 33 mm

Optionale Klebe Ersatzsticks 16-Stüvk Pack mit 7mm = Bst Nr 44-790-00520


