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Kabeltester für Audiokabel und Datenkabel Speacon XLR Klinke Cinch Midi DIN USB RJ45
Kabelprüfer

74,90 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Palmer
Bestell-Nr.: 90-798-00895

  

Kabelprüfer Kabeltester Tester für Audiokabel Speacon XLR Klinke Cinch Midi DIN RJ45 LAN und USB

Kabeltester Ideal für jede Bühne oder auch Audioschrank . Ideal für ELA Technik, PA-Technik, HiFi Technik, Bühne, Theater, Musiker, Hifi,
Audiotechnik, Zuspieler, Player, Endstufen, Boxenkabel usw.

Das Pro XL Prüfgerät ist das Universaltool für alle, die in der Audiotechnik oder auf der Bühne mit Kabeln umgehen. Ideal für Servicetechniker auch
bei Audioschaltschränken, Zuspielern, ELA-Technik, PA Technik usw. Neben den gängigen Audio- und Videoleitungen prüft der XL Prüfer zusätzlich
noch die wichtigsten Datenleitungen (USB, RJ45). Der Testablauf kann wahlweise automatisiert oder von Hand erfolgen, damit eignet sich der Pro
XL gleichermaßen für Laien und Techniker. Das robuste Metallgehäuse mit praktischem Griff widersteht auch härtestem Bühnenstress ohne Problem
und bleibt trotz des großen Funktionsumfangs kompakt genug, um seinen Platz in einer professionellen Werkstatt oder im gut ausgestatteten
Toolcase zu finden.

- Solides Metallgehäuse
- Spannungsversorgung über 2 x AA Batterie
- Testet Speakon (4- und 8-polig), XLR, Klinke / TRS, Cinch und Midi / DIN Kabel
- Zusätzliche Prüfmöglichkeit für Datenleitungen (RJ45, USB)
- Automatisierter Testablauf
- Anschlüsse 
- 3,5 mm Klinke , 6,3 mm Klinke , 
- Cinch , DIN 5-Pol , DIN 8-Pol ,
- RJ45 (CAT Kabel) , S-Video , 
- Speakon 4-Pol , Speakon, 8-Pol , 
- USB Datenkabel, 
- XLR Kabel 
- Bedienelemente Auto Scan , On / Off , Scan Taster
- Anzeigeelemente LED-Kette
- Stromversorgung 9 V Block Batterie
- Akustische Durchgangsprüfung Nein
- Testkabel Nein
- Gehäusematerial Stahlblech
- Gehäuseoberfläche pulverbeschichtet
- Abmessungen: Breite 120 mm / Höhe 40 mm / Tiefe 235 mm
- Gewicht 0,9 kg

 


