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Bluetooth Empfänger mit USB SD MP3 Player und Mischpult 1HE Rackeinbau 5-Eingänge

125,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: American Audio
Bestell-Nr.: 88-810-00230

   

MP3 USB Bluetooth Rack Player 19zoll für USB SD MP3 Medien Ideal für den 19zoll Rackeinbau Die neue Generation von MP3 USB Player mit
integriertem Bluetooth Empfänger. Dieses Gerät ist ein schneller, einfacher und zuverlässiger All-in-One MP3/Bluetooth Media-Player. Für
dauerhafte Installationen, bei denen eine einfache Steuerung der Musik erforderlich ist z. B. in Restaurants, Praxen, Büros, Fitnesscentern oder in
Einzelhandelsgeschäften. Außerdem eignet er sich hervorragend für mobile Entertainer. Der Player verfügt über eine digitale Wiedergabefunktion
von SD-Karten oder USB-Speichersticks und Festplatten. Ein Toller MediaPlayer im 1HE 19zoll Format

Die neue Generation von MP3 USB Player mit integriertem Bluetooth Empfänger.

Ideal für Festinstallationen, wo der schnelle und leichte Zugriff auf Musik benötigt wird z. B. Office, Praxen, Restaurants, Fitnessstudios,
Einzelhandel, Ladenlokal, Fachmärkte, Gastronomie, Besprechungsräume, Schulungsräume usw. Auch ideal für mobile Entertainer.

Dieses Gerät ist ein schneller, einfacher und zuverlässiger All-in-One MP3/Bluetooth Media-Player. Für dauerhafte Installationen, bei denen eine
einfache Steuerung der Musik erforderlich ist z. B. in Restaurants, Praxen, Büros, Fitnesscentern oder in Einzelhandelsgeschäften. Außerdem eignet
er sich hervorragend für mobile Entertainer. Der Player verfügt über eine digitale Wiedergabefunktion von SD-Karten oder USB-Speichersticks und
Festplatten

Features

- SD-Karten Slot / USB 2.0 / Bluetooth, MP3-Player
- Anzeige der Zeit des Musikstücks
- Tasten für Musikstück-Suche
- helle LCD-Anzeige
- liest SD/SDHC-Karten bis zu einer Größe von 32GB
- 4 Cinch-Line-Eingänge und 1 AUX-Buchse mit 35mm
- 1 Cinch-Ausgang, 1 ¼-Zoll-Buchse für unsymmetrische Signalübertragung, 1 L/R-XLR-Ausgang für für symmetrische Signalübertragung
- Master-Lautstärkeregelung für Musik
- Individuelle EQ-Steuerung für Höhen und Tiefen für Musik
- Kombinations-Mikro-Eingang: Klinkenbuchse und XLR
- Master-Lautstärkeregelung für Mikro
- Individuelle Höhen/Tiefen EQ-Steuerung für Mikro

Highlights:

- Wiedergabe von MP3-Musik-Dateien von SD-Speicherkarten
- Wiedergabe von MP3-Musik-Dateien von USB Speicherm, USB Festplatten, USB Laufwerken usw. 
- Wiedergabe von Bleuetooth verbundenen Geräten wie Tablet, PC, MAC, Smartphone bzw. Handy 
- Integriertes Mischpult mit Mikrofon-Eingang auf der Frontseite XLR-Klinken Kombi-Eingang 
- Integrierter Audio Umschalter für bis zu 4x weiteren Stereo Audioquellen ( Cinch ) 
- Stereo Ausgänge L + R über 2x Cinchbuchsen 
- Stereo Ausgänge L + R über 2x XLR ( Balanced ) 
- Stereo Ausgänge L + R über 2x 6,3mm Klinkenbuchsen ( Unbalanced )

Technische Daten:

- SD-Karte / USB 2.0 Anschluß frontseitig 
- Bluetooth voll funktionsfähiger MP3-Player ( Wireless Audio full functioning MP3 Player ) 
- Liest SD- / SDHC-Karten mit bis zu 32 GB
-   Bis zu 1000 MP3-Songs auf einer 1G-SD-Karte ( ** MP3 mit 128 Bit Rate aufgenommen ** )
-   Helle schöne LCD-Anzeige
- Alphanumerisches LCD-Display ( hinterleuchtet )
- Anzeige von Interpret, Titelname und Ordnername �
- Anzeige von Titelrestspielzeit oder Titelabspielzeit
- Anzeige der Geschwindigkeitsänderung in %
- Search-Tasten für schnelles Vor- und Zurückbewegen im Titel
- Farbig beleuchtete Gummitasten mit extra großer Play/Pause- und Cue-Taste
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- Quellen Eingangs-Wahlschalter ( Line-1 / Line-2 / Line-3 / Line-4 / AUX-5 ) 
- Eingänge: 
-   4x Cinch-Line-Eingänge ( Line-1 / Line-2 / Line-3 / Line-4 / AUX-5 ) 
-   für aller Art von weiteren Playern wie Tuner, PC- oder Notebooksound, Sat- oder TV-Sound 
-   oder auch Smartphone per Kabel dort anschließen 
-   1x XLR / Klinken Kombibuchse Eingang für Mikrofon 
- Ausgänge ( Stereo ) für Verstärker, Endstufe oder ELA-Zentrale 
-  Stereo Ausgänge L + R über 2x Cinchbuchsen 
-  Stereo Ausgänge L + R über 2x XLR ( Balanced ) 
-  Stereo Ausgänge L + R über 2x 6,3mm Klinkenbuchsen ( Unbalanced ) 
- Steuerungs und Bedienungselemente: 
- Lautstärkeregler für Master-Musikausgabe
- Individuelle Equalizer-Regler Tonregler für die Höhen
- Individuelle Equalizer-Regler Tonregler für die Bässe 
- Lautstärkeregler für den Mikrofon-Eingang
- Individuelle Equalizer-Regler Tonregler für die Höhen ( für das Mikrofon ) 
- Individuelle Equalizer-Regler Tonregler für die Bässe ( für das Mikrofon ) 
- Regelbarer Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke) auf der Frontplatte
- Allgmemeine weitere Daten: 
- Audiofrequenz: 20...20.000 Hz ( +/-0.5dB ) 
- Input Sensitivity 1V 
- (A-W RMS) S/N Ratio 100dBA
- THD 1% / SMPTE 0.1% 
- Input Impedance 20K (Balanced) 10K (unbalanced)
- (5Hz-1KHz) Damping Factor >200
- Stromversorgung 230VAC (115/230VAC 50/60 Hz) über integrierte Kaltgerätebuchse 
- L+R Montagewinkeln für 19zoll Rackeinbau (1 HE)
- Abmessungen: B: 483mm ( 19zoll ) H: 44mm ( 1HE ) T: 193mm
- Gewicht: 1,7kg


