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Aktiv Lautsprecher 80W mit Bluetooth USB-Player AUX Cinch-Klinkeneingang

99,90 €~

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: FENTON
Bestell-Nr.: 64-800-03140

Aktivbox Aktivlautsprecher 80Watt Schwarz mit Bluetooth Empfanger, USB MP3-Player sowie Cincheingédnge und AUX 3,5mm Klinkeneingang.
Lieferung 1x Paar

Aktivboxen / Aktivlautsprecher / Leistungsfahige Beschallungslautsprecher mit Bluetooth Empfanger USB-Player und stereo-Cinch sowie
3,5mm Klinkeneingang ( AUX ) Schwarz

Aktivboxen / Aktivlautsprecher / Leistungsfahige Beschallungslautsprecher mit integriertem Bluetooth-Empfanger, USB-Player und zwei NF-
Eingéngen. Aktiv Lautsprecher 80Watt mit Bluetooth Empfénger und zuséatzlichen AUX Eingangen und zwar 3,5mm Klinkeneingang ( AUX ) und 2x
Cinchbuchsen ( Stereo-Eingang )

- Diese Aktiv-Boxen ist primar ein klassischer Regallautsprecher und kann iiberall aufgestellt werden

- Kréftiges 2-wege System mit Tiefténer und Kalottenhochténer

- Schwarzes MDF Holzgehduse mit abnehmbarer Frontbespannung

- Der Master Aktivlautsprecher hat einen eigenen Stromanschluss und einen integrierten Class-D Verstarker
- Ideal zur Beschallung von Schulraumen, Konferenzraum, Restaurants, Bars, Shops oder auch Zuhause

- Aktive 2-Weg Stereoboxen mit eingebautem Stereo-Verstarker samt BT und USB Player

- Leistungsfahige Beschallungslautsprecher im Regalboxenformat

- 2-Wege-System mit 135mm Tieftoner und Kalottenhochténer

Das Set besteht aus einem aktiven und einem passiven Lautsprecher jeweils 2-wege-Bassreflex-Lautsprecher. Drahtloser Bluetooth-Technologie fiir
Audiostreaming und eine USB Buchse ist auch bereits integriert ( z.B. fir USB Speicher mit Musik darauf ) zusatzlich sind zwei AUX Anschiie auch
bereits integriert

- Zwei Signaleingangen bzw. zwei Arten der Ansteuerung sind mdglich.

- Signaleingang uber 3,5mm Klinkenbuchse in der Masterbox und ein Stereo.Cinch-Eingang,

- die Eingadnge kénnen umgeschaltet werden.

- Integrierter USB-MP3 Player mit Steuerungskndpfen auf der Oberseite der Masterbox ( siehe auch weitere Bilder )
- Bluetooth Empféanger in der Masterbox

- Der Bluetooth-Empfanger hat eine Reichweite von bis zu max 10 Metern

- Integrierter Netzschalter an der Masterbox

- Status LED auf der Oberseite der Aktivbox samt Bedienelemente

- Schwarzes MDF Holzgehause mit abnehmbarem Frontbespannung

Technische Daten:

- Stromversorgung 230V AC typisch

- Spannungsversorgung: 230Vac 50Hz ( iber ext. Netzteil 100-250VAC Out 13,5V DC )
- Eingebauter Class-D Stereo-Verstarker

- Verstarkerleistung: 2x40W 80Watt Gesamtanschlusswert 64W rms

- Eingénge: BT-Empféanger / USB-Player und

- Stereo-Cinchbuchsen sowie eine 3,5mm Stereoklinke fiir eine Festverkabelung
- Ausgang: Cinchbuchse fir die 2-te Box

- Frequenzbereich: 60..20.000Hz

- Empfindlichkeit: SPL @ 1W/1m 88dB / SPL max 107dB

- Inkl. ca. 5 Meter 2-adriges Vebindungskabel

- Netzschalter integriert

- Schutzgrad Indoor only

- Abmessungen: H: 280mm B:180mm T:220mm

- Gewicht: 5,9Kg ( Paar)

Lieferumfang: 1x Masterbox, 1x Slavebox, 1x Netzteil, 1x 5m Lautsprecherkabel fiir die Slavebox
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