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Mobile Musikanlage Roadbuddy-10 mit 1x Funkmikro Bluetooth USB-Player Akku Fernbedienung

699,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: LD Systems
Bestell-Nr.: 84-755-01899

      

Mobile Musikanlage Roadbuddy-10 mit 1x Funkmikro Bluetooth USB-Player Akku Fernbedienung. Das portable mobile Beschallungssystem von LD-
SYSTEMS der ROADBUDDY-10 wird mit integriertem Akku Bluetooth USB-MP3-Player und zwei Funkmikrofon mit 2-fach Funkempfänger geliefert

Mobile Musikanlage Roadbuddy-10 mit 1x Funkmikro Bluetooth USB-Player Akku Fernbedienung.

Das portable mobile Beschallungssystem von LD-SYSTEMS der ROADBUDDY-10 wird mit integriertem Akku Bluetooth USB-MP3-Player und zwei Funkmikrofon
mit 1-fach Funkempfänger geliefert

Das hochwertige System eignet sich perfekt für Business, Freibäder, Kirchen, Schulen, oder Solo-Entertainer, Konferenzen oder Präsentationen, bei denen es auf Flexibilität
und Vielseitigkeit ankommt.

LD Systems ROADBUDDY-10 HD-1 Akkubetriebener Bluetooth-Lautsprecher mit Mixer und 1x Hand-Funkmikrofon

- Akkubetriebene Lautsprecher-Komplettlösung
- wiederaufladbaren Akku bis 8 Stunden betriebsfähig
- 1x integrierter Funkempfänger 863 – 865 MHz ( Anmelde und Gebührenfrei )
- Bluetooth-Player mit USB-Port und SD-Kartenschacht
- Class-D Endstufe mit 480Watt Spitzenleistung
- 2x Combibuchsen als Mikrofon- oder Line-Eingänge verwendbar
- 3,5mm Aux-Eingang für den Anschluß von Notebook-Audio
- Master-Sektion mit 2-Band-Equalizer ( Klangregeleung ) 
- Integriertes Staufach oben für FB, Netzkabel und Mikrofon ( siehe auch weitere Bilder ) 
- Integrierte Rollen
- Ausziehgriff und
- 35mm Stativaufnahme
- Inklusive 1x Hand-Funkmikrofon 863-865Mhz
- und IR-Fernbedienung

Technische Daten : 

- Produktart Akkubetriebene PA Lautsprecher Aktivsystem 
- Größe Tieftöner:  25cm ( 254mm / 10zoll )
- Größe Hochtontreiberspule:  25,4mm ( 1zoll ) 
- Verstärker: Class-D Leistung  120Watt RMS  / Leistung (Peak): 480W
- Frequenzgang: 55 - 18000 Hz / SPL (1 W/1 m): 96 dB
- Max. SPL: 115 dB / Schutzschaltungen:
- Kurzschluss , Überladungsschutz , Überspannung
- Bedienelemente ( siehe auch weitere Bilder ) :
- AUX / MP3 Schalter , CD / Tape IN Level , Echo ,
- Gesamtlautstärke, High , Low , Mic 1 Level , Mic 2 Level
- Anzeigeelemente: Lade- / Batteriestatus , Power
- Media Player: unterstützte Medien:
-    Bluetooth , SD Card , USB-Stick
-    unterstützte Formate:
-    MP3-Datei , WAV-Datei , WMA-Datei
- Bedienelemente Media Player:
- Equalizer , Mode (Menu / Bluetooth /SD / USB) , Nächster Titel ,
- Play / Pause , Repeat , Stop , Vorheriger Titel
- Anzeigeelemente Media Player / bel. Multifunktions LC-Display
- Line-Eingänge:
- 1 x Line-Eingangsanschlüsse
- 2 x Cinch , 2 x XLR , 3,5mm Klinke , 6,3mm Klinke
- 2x Mikrofon-Eingänge / Mic-Eingangsanschlüsse: 2 x XLR , 6,3mm Klinkenkombi 
- 1x Line-Ausgang mit 6,3 mm Klinkenbuchse. Ausgabe des Gesamtsignals für weitere Aktivboxen 
- Modulationsart: FM / Kanäle: 16 /
- Frequenzgang Wireless Unit: 50 - 17000 Hz
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- Bedienelemente Wireless Unit
- ASC , Mute-Level (squelch) , Power / Volume , Value Down , Value Up
- Anzeigeelemente Wireless Unit: AF (LED) , LED Display , RF (LED)
- Anschlüsse Wireless Unit: TNC für Receiverantenne
- RF Ausgang Sendeleistung: 10 mW
- Handmikrofon Material: Aluminium
- Weitere Eigenschaften:
- IR Fernbedienung für Media Player 
- Ausziehgriff , Tragegriff , Transportrollen
- Stativflansch 35mm für optionales Stativ 
- Stromversorgung: Schaltnetzteil
- Betriebsspannung 230VAC typisch 100 V - 120 V / 60 Hz , 220 V - 240 V AC / 50 Hz
- Integriertes Akku Ladegherät mit 
- 4-Segment LED-Kette zeigt den Ladestatus des integrierten Akkus an.
- Leuchten alle 3 grünen LEDs, ist der Akku voll geladen, ist der Akku entladen, leuchtet die rote LED.
- wiederaufladbare Batterien: Akku 2x 12V je 5Ah ( Bleiakku ) 
- wiederaufladbaren Akku bis 8 Stunden betriebsfähig
- Gehäusematerial: Polypropylen
- Gehäusebauart: Bassreflex
- Abmessungen : Höhe: 525mm / Breite: 415mm /  Tiefe: 328mm
- Gewicht: 16,5 kg

Lieferumfang:

- 1x Basiseinheit mit 1x Funk-Empfänger inkl. Akku und Netzkabel

- 1x Funkmikrofon (Handmikro)

- 1x Fernbedienung 
- 1x Anleitung (Deutsch Englisch)

Dieses Roadbuddy-10 Serie ist wie folgt erhältlich ( siehe unter Ähnliche Artikel ) : 

- Nr  84-755-01902 = Roadbuddy-10 Basisgerät 655Mhz mit Akku + FB + BT+USB-Player und 2x Funk-Handmikrofon
- Nr  84-755-01900 = Roadbuddy-10 Basisgerät 655Mhz mit Akku + FB + BT+USB-Player und 1x Funk-H.Mikro+1xHeadset m.Sender
- Alternativ 
- Nr  84-755-01899 = Roadbuddy-10 Basisgerät 863Mhz mit Akku + FB + BT+USB-Player und 1x Funk-Handmikrofon
- Nr  84-755-01910 = Roadbuddy-10 Basisgerät 863Mhz mit Akku + FB + BT+USB-Player und 2x Funk-Handmikrofon
- Nr  84-755-01920 = Roadbuddy-10 Basisgerät 863Mhz mit Akku + FB + BT+USB-Player und 1x Funk-H.Mikro+1xHeadset m.Sender

Optional als weiteres Zubeör erhältlich fals benötigt : 

- Nr 84-755-01905 = Tasche / Schutztasche
- Nr 55-350-00430 = 1x Stative ( Stahl )ohne Tasche
- Nr 84-754-01010 = 2x Stative ( ALU ) mit Tasche
- Nr 55-350-00310 = 2x Stative ( Stahl ) mit Tasche
- Nr 84-755-01897 = weitere SLAVE Aktivbox ( selbes Design ) mit Akku pasend zum System 
- Nr 84-755-01505 = weiterer Funkempfänger mit Empf.Frequenz 863-865Mhz
- Nr 84-755-01508 = weiteres Hand-Funkmikrofon
- Nr 84-755-01504 = Taschensender reiner BodyPack ohne Headset
- Nr 84-755-01498 = Headset-Mikrofon ( Schwarz / Black )
- Nr 84-755-01503 = Headset-Mikrofon ( Hautfarben)
- Nr 84-755-01509 = Laviliermikrofon (Krawate ) 

Fragen zum System ? Kein Problem einfach klurz anrufen unter 07362-919094

 


