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Lautsprecherbox 180W Box mit 100V 100W ELA Übertragher IP54 Outdoor Profi Schwarz

379,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: RCS Audio Systems
Bestell-Nr.: 88-500-00285

     

Lautsprecherbox 180W ELA mit 100V 100W rms Übertrager IP54 Outdoor Schwarz Outdoorbox

Hochwertige 2-wege Box mit stabilem schlag- und kratzfestem Kunststoffgehäuse, bestückt mit einem 210mm Tieftöner und einem 10mm Kalottenhochtöner für
einen breiten Übertragungsbereich und kraftvollen Klang !

Sehr gut geeignet für Musik- und Sprachwiedergabe. Universell einsetzbar für professionelle Beschallungsaufgaben; auch im Verbund z.B. mit Business, Sport-,
Stage, Bühne, Reitanlagen, Bistro-, Hoteleinsatz, Kirche, Konferenzräume, Schulungsräume für kräftigen Multimedia-Sound. Auch im überdachten Außenbereich verwendbar
da IP54 Norm. Unser Klassiker unter den wertigen Lautsprecherboxen. 

Der hervorragende Klang wird natürlich auch durch das akustisch professionell gestaltete Gehäuse beeinflusst. Die jeweils angepassten Frequenzweichen sorgen für einen
hohen Wirkungsgrad und ein exaktes Klangbild.

Als Eingangsanschluss sind die Lautsprecherboxen mit hochwertigen Speaker PA-Buchsen versehen. Zum Durchschleifen des Signals verfügen die Boxen über eine zweite
parallel geschaltete Speaker PA Buchse.

Ein im Lieferumfang der Lautsprecher-Box enthaltener Montagebügel erlaubt das Schwenken um 180grad und ein horizontales wie auch vertikales Anbringen an der
Wand, an der Decke, Balken oder Ähnlichem.

Technische Daten:

- UV-beständiges Gehäuse
- Schutzklasse IP54 Outdoor tauglich

- Wetterfestes Kunststoffgehäuse
- Einsatz auch draußen im überdachten Bereich
- Musikbelastbarkeit: 180Watt

- Nennbelastbarkeit: 100Watt rms ( Sinus ) über internen 100V Übertrager
- Übertragungsbereich: 40...20.000 Hz
- Mittlerer Schalldruckpegel: 93dB (1W/1m)
- Maximaler Schalldruckpegel: 113dB
- 100V ELA Übertrager 100W rms integriert
- Bestückt mit 210mm Woofer und 100mm Hochton Kalotte 

- Integrierte Frequenzweiche

- 2x Bassreflexöffnungen

- Stabiles Metallfrontgitter

- 4x 20mm Gummi Standfüsse kann somit auch nur aufgestellt werden
- Inkl. solidem Metallbügel für die Wandbefestigung
- eine M8 Metallgewinde ist im Boden eigelassen für einen optionalen M8 Adapterflansch z.B. für Stativ oder anderen Ausleger-Wandhalter
- Abmessungen: H:410mm B:285mm T:250mm
- Gewicht der Box: 8,6kg
- Farbe: Schwarz

NEU * Auch als reine 8-Ohm Variante erhältlich = Artikel-Nr.: 88-500-00290

Optionales Zubehör hierzu erhältlich  ( siehe auch unten im Zubehör-Register )

- Bst.Nr 39-852-00300 = passender SPEACON Neutrik Stecker gerade 4polig
- Bst Nr 39-852-00290 = passender SPEACON Neutrik Stecker gerade 2polig
- Bst Nr 42-773-00095 = 100m 2x1,5 Rundkabel 2-fach isoliertes Lautsprecherkabel 
- Bst Nr 85-753-00320 = Adapterflansch M8 Schraube auf 35mm Stativhülse
- Bst Nr 55-350-00430 = Stativ für Lautsprecher
- Bst Nr 85-771-00439 = drehbarere Wandhalter mit 35mm Dorn ( Achtung 85-753-00320 wird dazu benötigt )
- Bst Nr 85-771-00410 = drehbarere Wandhalter mit 35mm Dorn ( Achtung 85-753-00320 wird dazu benötigt )
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- Bst Nr 42-685-00270 = 5m PA Kabel Stecker/Stecker 2x1,5qmm Black
- Bst Nr 42-685-00280 = 10m PA Kabel Stecker/Stecker 2x1,5qmm Black
- Bst Nr 42-685-00330 = 20m PA Kabel Stecker/Stecker 2x1,5qmm Black
- Bst Nr 39-852-00340 = SPEACON Neutrik Adapter Kupplung-Kupplung zum Verbinden mehrere Kabel

 


