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Badradio Küchenradio Verstärker 2x25W mit Bluetooth USB UKW mit 2x Deckenlautsprecher
Fernbedienung

109,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Power Dynamics
Bestell-Nr.: 88-450-07020

        

Unterputz Verstärker mit LCD-Display + Bluetooth Empfänger + USB-Port + FM UKW Radio sowie integriertem 2x 30W Verstärker. Aufputz /
Unterputz Wandterminal Bedienteil mit 220V Stromanschluß über Schraubklemmen. Lieferung inkl. 2x 160mm Deckenlautsprecher Fernbedienung
und 2x 5m Kabel

LCD Wandterminal mit UKW-Radio + USB + Bluetooth Steuerung und 2 x Deckenlautsprecher im SET 

3-fach Audio-Empfänger mit integriertem 2x25W Stereo-Verstärker mit 2-Stück Deckenlautsprecher 

- Ansteuerung 3 mögliche Audioquellen z.B. über Bluetooth-Streaming, USB-Steckplatz, UKW FM Radio 
- Bluetooth kompatibel mit allen gängigen Bluetooth® Geräten auf dem Markt (Handys, Tablets, PCs etc Android+iPhone etc.) 
- Keine App nötig - kopelbar mit jedem Bluetooth fähigem Gerät.

Diese Unterputz-Serie sind In-Wall-Musiksysteme so eine Art Badradio / Küchenradio / Zonenplayer ...

- mit eingebautem Stereo-Verstärker mit 2x25W Musikleistung und 3-fach Musikplayer der bereits integriert ist.
- Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik aus vielen Quellen wie
- UKW-FM-Radio, Bluetooth-Streaming oder USB-Buchse auf der Unterseite
- Mit der Bluetooth-Streaming-Funktion können Sie sich direkt mit Ihrem Smartphone, Tablet, Laptop, TV usw. verbinden.
- Mit der bereits integrierten Equalizer-Taste können Sie die Soundeinstellung verändern zwischen Normal, Rock, Pop, Klassik und Jazz umzuschalten.
- Es ist auch möglich, die mitgelieferte Fernbedienung zu verwenden.
- Das schlanke, elegante Finish mit Bedientasten sorgt für einen minimalistischen Look, sodass Ihr Sound gehört und nicht gesehen wird.
- Alle Kabel und Anschlüsse sind sicher und unsichtbar in den Wänden verborgen, ohne Stolperfallen.
- Alle Schraubklemmen befinden sich auf der Rückseite des Modules.
- Es ist auch möglich, die mitgelieferte Fernbedienung zu verwenden.

Technische Daten des Moduls :

-

Stromversorgung 230VAC typisch ( 220-240VAC 50Hz )

-

AP/UP Audio-System mit eingebauten Stereo-Verstärker für 2-4 Lautsprecher

-

mit Impedanzen von 4-Ohm oder 8-Ohm

-

Leistung 2x 25W Musikleistung / 2x 15W rms Leistung

-

Class-D Digitalverstärker

-

Audio-Frequenzbereich : 20... 20.000Hz
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-

Bluetooth (BT) Konnektivität für drahtloses Streaming-Audio ( Passw.: 1234 )

-

Musik MP3-Player integriert

-

USB-Buchse für Speicher bis 32GB ( unterhalb der Frontplatte )

-

Schraubklemmen auf der Rückseite für

-

2x Klemmen 230VAC ( Klemme L + N ) für Kabel bis 1,5qmm

-

4x Klemmen ( Lautsprecher Links+Rechts )

-

Ein-Aus Schalter oben rechts bei der Frontblende

-

Farbe: glänzend weiß ( Reinweiß )

-

Abmessungen :

-

Modul selbst : Frontpanel : 86x86mm ( Frontstärke : 15mm )

-

Korpus hinter Blende B: 54mm H: 76mm T: 46mm

-

AP/UP-Wanddose Außenabmessungen : B: 81x81mm T: 53mm

-

Der Rahmen kann Aufputz(AP)oder Unterputz (UP) verwendet werden.

Technische Daten der Deckenlautsprecher :

- Belastbarkeit je Lautsprecher 30W 8-Ohm
- Breitbandsystem mit Hochtonkegel ( siehe auch weitere Bilder )
- Anschluß über 2x Steckkontakte 2,8mm Flachsteckhülsen
- Magnetdurchmesser : 60mm
- Material : Metallkorb mit 2 Spannklammern
- Abmessungen Aussendurchmesser : 158mm
- Einbauduirchmesser : 140mm
- Bautiefe : 58mm
-

HINWEIS: Um einen einwandfreien Betriebzu gewährleisten, muss
die Raumtemperatur zwischen 5 und 35 Grad Celsius liegen!

Das Set beinhaltet ( Lieferumfang ) :
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- 1 x Stereo-Modul mit USB+Bluetooth+UKW Empfänger mit Stereoverstärker
- 1 x Aufputz bzw. Unterputz Einbaurahmen
- 1 x Fernbedienung
- 2 x Deckenlautsprecher je 16cm 
- 2 x Lautsprecherkabel je 5m Flachlitze 2x0,75qmm
- 1 x Anleitung ( Mehrsprachig Deutsch, Englisch ... ) 


