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Verstärker 2x80W mit Bluetooth USB SD Player UKW Tuner 4-Boxenanschlüsse VT80MK-BLK

160,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Dynavox
Bestell-Nr.: 88-850-00585

   

2Kanal Verstärker 2x80W mit Bluetooth USB SD MP3 Player UKW Tuner und Fernbedienung. 2-Kanal Verstärker mit Bluetooth Empfänger, USB/SD
MP3 Player und UKW Tuner + Vielseitiger HiFi-Receiver Mini-Verstärker mit integriertem UKW-Tuner und Bluetooth Empfänger. Das Highlight sind
die zusätzlichen Digitalmedien, die Sie nutzen können, um Ihre Lieblingsmusik zu genießen, wie z.B. einfach über USB, SD oder Bluetooth MP3s
abspielen. + Integrierte Zusatzfunktionen + Möglichkeit 2 Lautsprecher-Paare ( 4x Boxen ) anzuschließen und um zu schalten + USB und SD
Speicherstick Eingang + Display mit Anzeige + FM Tuner UKW Radio Bluetooth Funktion für die Anbindung von Handy, Smartphone oder Notebook
+ Zusätzlich noch 2x Stereo Cinch Eingänge für CD-Player, Notebook, PC, SAT-Receiver o.ä. Geräte + Audio Function: Wählt zwischen Bass,
Treble und Master Lautstärke + Für einen gleichzeitigen Betrieb aller 4 Lautsprecher-Anschlüsse

2-Kanal Verstärker mit Bluetooth Empfänger, USB/SD MP3 Player und UKW Tuner

Vielseitiger HiFi-Receiver Mini-Verstärker mit integriertem UKW-Tuner und Bluetooth Empfänger. Das Highlight sind die zusätzlichen Digitalmedien, die Sie nutzen können,
um Ihre Lieblingsmusik zu genießen, wie z.B. einfach über USB, SD oder Bluetooth MP3s abspielen. 

Der Dynavox VT-80MK ist die erweiterte Version des überaus erfolgreichen Dynavox VT-80. Außer geringfügigen optischen Veränderungen durch neue, ansprechendere
Bedienknöpfe hat er  nun aber zusätzlich einen FM-Tuner sowie ein neues Display an Bord. Das neue Display ist nun größer als zuvor und zeigt neben erweiterten
Informationen die Titelnamen der abgespielten MP3-Dateien an.  Der Dynavox VT-80MK ist ein hochwertig verarbeiteter Stereo-Kompaktverstärker zum Anschluss
von zwei analogen Eingangsquellen, sowie für digitale Eingangssignale (SD/USB und BTV4.0).

Mit dem VT-80MK haben Sie die Möglichkeit 2 Lautsprecher-Paare anzuschließen, die sich entweder Paarweise umschalten oder gleichzeitig betreiben lassen.
Dadurch eignet er sich bestens zur Beschallung eines zweiten Raumes, einer Terrasse oder weitere Räume etc. Außerdem verfügt der VT-80MK über einen geregelten,
vorverstärkten Signalausgang (Pre-Out), um eine weitere Endstufe oder einen Aktiv-Subwoofer zu betreiben, eine 2-Band Klangregelung und über eine Fernbedienung,
zum steuern der digitalen Signal-Eingänge. Die geringen Geräteabmessungen machen den VT-80MK zum platzsparenden Verstärker für eine kleine bis mittlere
Stereoanlage. Für einen gleichzeitigen Betrieb aller 4 Lautsprecher-Anschlüsse, werden Lautsprecher-Boxen mit einer Impedanz zwischen 8-16 Ohm benötigt!

Integrierte tolle Zusatzfunktionen: 

- Möglichkeit 2 Lautsprecher-Paare ( 4x Boxen... o.ä. ) anzuschließen und um zu schalten ! 
-  Für einen gleichzeitigen Betrieb aller 4 Lautsprecher
- + USB und SD Speicherstick Eingang
- + gut lesbares Display 
- + FM Tuner bzw. UKW Radio
- + Bluetooth Funktion für die Anbindung von Handy, Smartphone oder Notebook 
- + Zusätzlich noch 2x Stereo Cinch Eingänge für CD-Player, Notebook, PC, SAT-Receiver o.ä. Geräte
- + Klangregelung integriert Bass- und Höhenregler und Master Lautstärke
- + Signalausgang für Aktiv-Subwoofer oder weiteren Verstärker 

Technische Daten des Mini-Vollverstärker

- Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz (+/- 3dB)
- Leistung: (Musik 2x80W an 4-Ohm = Gesamt 160W
- Eingangsempfindlichkeit: 220 mV (1 kHz/ THD 1%)
- Signal-Rauschabstand: 83 dB
- Impedanz: 4 - 8 Ohm
- Verzerrung: 0.3 % (1 kHz/ 1 W)
- Eingänge: 2x Stereo Cinch-Buchse
- SD und USB
- UKW FM-Tuner integriert 87...108Mhz mit Antennenbuchse
- BT Bluetooth V4.0
- Ausgänge: Pre-out (Stereo Cinch für weitere Verstärker oder Mixer )
- Bananen-Schraubklemmen für bis zu 4 Lautsprecherboxen
- 3,5 mm Kopfhörer-Klinkenbuchse
- Unterstützte Formate: (USB / SD) MP3/ WAV und WMA
- Betriebsspannung: 230 V (AC) / 50 Hz
- Farbe: schwarz
- Maße: L x B x H 250 x 180 x 95 mm
- Gewicht: 2,9 kg
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HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

Lieferumfang: Verstärker inkl. Fernbedienung, Euro-Netzkabel und Anleitung im schönen Umkarton

 

Weiterführende Informationen im Sinne Ökodesign-Richtline ( Strom sparen ) 

 

- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand <0,4 W
- Leistungsaufnahme im Auto-Standby-Zustand <0,4 W
- Kein vernetzter Bereitschaftsbetrieb
- Zeitspanne ohne Eingangssignal bis zum Auto-Standby: 15 min. (Auto-Standby abschaltbar).
- Der drahtlose Netzwerkport (BT) wird mittels des Quellenwahlschalters (AUX IN) deaktiviert (ausgeschaltet).

 

 

 


