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HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

230mm ELA Deckenlautsprecher Weiss 10W 8ohm mit 100V 5W ELA Trafo

35,90 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Omnitronic
Bestell-Nr.: 88-500-01775

     

Deckenlautsprecher in Weiß mit 230mm Durchmesser + Passt zu jeder Einrichtung und Ausstattung. Dank der einfachen Schnellspann-Montage
haben sich diese Lautsprechersysteme bestens bewährt. + Aufgrund der 4 Spannzangen ( QuickMount System ) welche sich hinter dem
Lautsprechergitter befinden, geht die Installation des spielend einfach von der Hand. + Technische Daten: 1-wege System mit 165mm
Breitbandlautsprecher ( 6,5zoll ) + 100V Audio ELA Trafo integriert mit 3 Leistungsanzapfungen + ABS-Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Metall-
Schutzgitter + Für Sprache und Hintergrundmusik im Innenbereich + Eingangsspannung: 100V oder wenn 100V Audiotrafo entfernt wird Betrieb mit
4..8ohm Verstärker jederzeit möglich + System 16,5 cm Breitbandlautsprecher (6,5") mit Hochtonkegel

Deckenlautsprecher in Weiss mit 230mm Durchmesser 

Passt zu jeder Einrichtung und Ausstattung. Dank der einfachen Schnellspann-Montage haben sich diese Lautsprechersysteme bestens bewährt.

Aufgrund der 4 Spannzangen ( QuickMount System ) welche sich hinter dem Lautsprechergitter befinden, geht die Installation des spielend einfach von der Hand.

Technische Daten:

- 1-wege System mit 165mm Breitbandlautsprecher ( 6,5zoll )
- 100V Audio ELA Trafo integriert  mit 3 Leistungsanzapfungen 
- ABS-Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Metall-Schutzgitter
- Für Sprache und Hintergrundmusik im Innenbereich
- Eingangsspannung: 100V oder wenn 100V Audiotrafo entfernt wird Betrieb mit 4..8ohm Verstärker jederzeit möglich
- System 16,5 cm Breitbandlautsprecher (6,5") mit Hochtonkegel 
- Nennleistung  5W rms / Musikpower 10W 
- 100V Leistungsanzapfungen ( Lautstärkeanpassung ) 1,25W RMS (grün) 2,5W RMS (gelb) 5W RMS (rot) COM (schwarz)
- Empfindlichkeit bei 1W-1m 90dB
- Frequenzbereich: 100......10.000Hz
- Abmessungen:
- Durchmesser 230mm
- Bautiefe mit Fronttblende 70mm
- Bautiefe Rückseite 55mm ( siehe auch Zeichnung weitere Bilder ) 
- Montageausschnitt: 195mm Durchmesser
- Gewicht: 760g Versandgewicht: 0,84 kg

Zusatzinfo : selber Typ .. Modell auch in Schwarz erhältlich = Bst Nr 88-500-01770


