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HENRI electronic GmbH * Am Stadtgraben 11 * D-73441 Bopfingen * 0049-7362-919093 * FAX: 0049-7362-919096 * eMail  Vertrieb@Henri.de

Funkmikrofon mit Funkempfänger 6,3mm Klinkenstecker beide Batteriebetrieben

57,99 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Nedis
Bestell-Nr.: 80-700-03040

         

Funkmikro Set mit Funkempfänger 6,3mm Klinkenstecker beide Batteriebetrieben + vielseitig einsetzbar ... geeignet für Ansprachen, Vorlesungen,
Live-Musik, Präsentationen oder Partys usw. Batterien einstecken und an eine freie Mikrofonbuchse am Verstärker, Mischpult oder Musikanlage
einstecken .. Fertig ! Funkmikrofon mit steckbaremn Funkempfänger über 6,3mm Klinkenstecker Funksystem - keine Kabel erforderlich + Klare
Klangqualität - die professionelle dynamische Kapsel sorgt für einen originalgetreuen, reinen und vollen Klang + Signalstabilität - 20 Frequenzkanäle
und eine beeindruckende, effektive Signalreichweite von bis zu 50 m (ideale Entfernung 30 m) sorgen für störungsfreie Signale + Anzeige -
Signalstärke, ausgewählter Kanal, Lautstärke und Akkuladestand sind auf Ihrem Mikrofon immer sichtbar + Steuerungstasten - zur Auswahl des
bevorzugten Kanals oder der Lautstärke + Empfänger mit 6,35mm Klinkenstecker Anschluss - für einfache Bedienung + Stoßschutz - dank Silikon,
das die Unterseite des Mikrofons schützt + Anti-Roll-Ring - zum Halten des Mikrofons beim Absetzen

Funkmikro Set mit Funkempfänger 6,3mm Klinkenstecker beide Batteriebetrieben

-
- vielseitig einsetzbar ... geeignet für Ansprachen, Vorlesungen, Live-Musik, Präsentationen oder Partys usw.
- Batterien einstecken und an eine freie Mikrofonbuchse am Verstärker, Mischpult oder Musikanlage einstecken .. Fertig !
- Funkmikrofon mit steckbaremn Funkempfänger über 6,3mm Klinkenstecker
- Funksystem - keine Kabel erforderlich
- Klare Klangqualität - die professionelle dynamische Kapsel sorgt für einen originalgetreuen, reinen und vollen Klang
- Signalstabilität - 20 Frequenzkanäle und eine beeindruckende, effektive Signalreichweite von bis zu 50 m (ideale Entfernung 30 m) sorgen
für störungsfreie Signale
- Anzeige - Signalstärke, ausgewählter Kanal, Lautstärke und Akkuladestand sind auf Ihrem Mikrofon immer sichtbar
- Steuerungstasten - zur Auswahl des bevorzugten Kanals oder der Lautstärke
- Empfänger mit 6,35mm Klinkenstecker Anschluss - für einfache Bedienung
- Stoßschutz - dank Silikon, das die Unterseite des Mikrofons schützt
- Anti-Roll-Ring - zum Halten des Mikrofons beim Absetzen

Technische Daten:

- Mikrofontyp Drahtlos Handmikrofon mit Display und Windschutz
- Windschutz abnehmbar Ja
- Material ABS + Metall
- Ein-/Ausschalter Ja
- Lautstärke-Regler Ja
- Richtcharakteristik Cardioid
- Audio-Frequenzgang 70Hz....13.000Hz
- Sendertyp Signaltyp UHF
- Maximale Sendeleistung 14dBm
- Anzahl Antennen 1
- Betriebsfrequenz 640.5 - 659.5 MHz
- Anzahl der möglichen Funkkanäle = 20 Kanäle
- Signalbereich (Sichtlinie) 50m
- Anschlüsse Empfängerausgang 1x 6.35mm Klinkensteckre für die Mikrofonbuchse
- Empfindlichkeit -95 dB
- Impedanz 1000 Ohm = 1Kohm
- Stromquelle Batteriebetrieben Funkmikrofon 2x Mignon ( AA/LR6 ) nicht enthalten
- Stromquelle Batteriebetrieben Funkempfänger 2x Mignon ( AA/LR6 ) nicht enthalten
- Abmessungen:
- Handmikrofon: L: 235mm DM: 64mm DM Griff = 35mm
- Empfänger L: 88mm B: 35mm T 21mm
- Erfoderliche Batterien ( nicht enthalten) 4x AA/LR6
- Lieferung im Karton inkl. Anleitung


